
ROST- UND  
KORROSIONSSCHUTZMITTEL
High-Tech-Produkte zum Schutz und zur Konservierung



QUALITÄT UND LEISTUNG

Wasserverdrängende Flüssigkeiten

(Dewatering Fluids)

Wasserverdrängende Flüssigkeiten (Dewatering Fluids) basieren 

meist auf aromatenfreien, kohlenwasserstoffhaltigen Lösemit-

teln. Sie enthalten speziell ausgesuchte Additive, welche eine 

schnelle und effektive Verdrängung von Wasser und dessen 

Entfernen des Metalles aus der Lösung verdunstet das Löse-

den Zusatz eines Korrosionsschutzadditives, wirken DF 2 und 

DF 3 kurzfristig korrosionsschützend. Bei DF 1 ist kein Korro-

sionsschutz integriert.

• Leichte Anwendung, für die meisten Prozesse geeignet

•  Im Reinigungsprozess integriert, geringere Belastung des Konser-

vierungsbades

• 

• Überlackierbar

Am effektivsten erfolgt die Anwendung im Tauchbad mit 

Schrägboden und Schlamm- bzw. Wasserablasshahn. Dies nach 

der Bearbeitung mit wassergemischten Kühlschmierstoffen, der 

wässrigen Reinigung oder dem Gleitschleifen. 

Wasserverdrängende Rostschutz-Fluids                                                  

mit Filmbildner

Es sind kohlenwasserstoffhaltige Lösemittel. Die Rostschutz-

Additivkombinationen, die eine wirksame Wasserverdrängung

-

sätzlich enthalten sie Korrosionsinhibitoren, welche nach dem 

-

terlassen.

• Leichte universelle Anwendung

• Für die meisten Prozesse geeignet

• Trocknen und schützen in einem Arbeitsgang

• 

vaselin-wachsartig) und Filmstärke ergibt sich eine optimale 

Produktauswahl für jede Anwendung

• 

•  Spezielle Produkte für hochwertigen Schutz unter extremeren 

Bedingungen

Am effektivsten erfolgt die Anwendung im Tauchbad mit 

Schrägboden und Schlamm- bzw. Wasserablasshahn. Dies nach 

der Bearbeitung mit wassergemischten Kühlschmierstoffen, der 

wässrigen Reinigung oder dem Gleitschleifen. Im Weiteren 

kommen Streich- oder Sprühverfahren zur Anwendung.



Unser Sortiment an Rostschutzoelen umfasst anwender- und umweltfreundli-

che Produkte, die je nach Eigenschaften und Korrosionsschutz-Performance in 

verschiedene Produktgruppen zusammengefasst sind. Diese Auswahl ermög-

licht es Ihnen, das für Ihre Anforderungen beste Produkt auszuwählen.



PERFORMANCE

Korrosionsschutzoele

Unsere Korrosionsschutzoele sind auf Mineraloel- oder Synthe-

seoelbasis und werden bei Raumtemperatur eingesetzt. Sie 

Abgaben-befreit.

• Als Korrosionsschutzoel unverdünnt einsetzbar

• Ökologisch sinnvoll 

• Keine Schwermetalle, besser für die Umwelt

• Reduzierung der Brandgefahr

• Frei von Lösemitteln

• VOC-Abgaben-befreit 

• Kein Gefahrengut

Als Konservierungszusatz in Anlagen, die mit entaromatisierten 

Kohlenwasserstoffen betrieben werden. Anlagen in Präzisions-

Feinwerktechnik, in der Werkzeugmaschinen-Industrie, in Me-

tall-Stahlwerken. Als Zusatz in Per-Anlagen, z. B. zur Konservie-

rung von Feinschneideteilen. Pur als Rostschutzoel für die

Konservierung von Halbzeug (Stangen- und Drahtziehereien). 

Für Fertigteile, Instrumententeile, bei Massenware, für sehr 

kleine Teile. Die Korrosionsschutzoele werden im Streich-, 

Sprüh-, Tauch- oder Walzverfahren aufgetragen.

Wässriger Korrosionsschutz

Unser wassermischbarer Korrosionsschutz ist auf Basis von Mi-

Spezielle Zusätze bewirken und garantieren längstmögliche 

Stabilität des Produktes. Aqua Strub wird als Konzentrat gelie-

fert, welches vor Gebrauch mit Wasser verdünnt wird. Gleiches 

Prozedere wie beim Ansetzen von wassermischbaren Kühl-

schmierstoffen. Nach dem Verdunsten des Wassers verbleibt 

auf den Bauteilen ein dünner, oeliger Film.

• Erfüllung der steigenden Umweltbestimmungen

• Reduzierung der Brandgefahr

• Verbesserung des Arbeitsumfelds

• Optimierung von Gesundheitsschutz und Arbeitsplatzsicherheit

Aqua Strub Concentrat wird als Emulsion angewendet und bie-

tet einen kurz- bis mittelfristigen Schutz. Je nach Anforderungs-

kommt hauptsächlich in der Galvanikindustrie zum Einsatz. 

Innenrohrschutz, z. B. Transportschutz galvanisierter Stahlröh-

ren. Meist im Tauchverfahren in Bädern, bei Raumtemperatur 

bis max. 60 °C. Produkt kann auch gesprüht werden.



Eisenhydroxid 
gebildet und 
herausgelöst

Das Hydroxid 
oxidiert schnell 
und bildet Rost

Elektrochemische 
Reaktion welche 
durch die 
Oxidationsenergie 
verursacht wird 
verlängert den 
Korrosionsprozess

Kathodenfunktion 
verursacht das 
Anfressen des EisenKathodenfunktion des 

Eisen löst Sauerstoff 
aus der Luft und formt 
daraus Hydroxidionen

Elektronen-
fluss 

Eisen

Wassertropfen



STRUB Vulcomet Produktesortiment

DIE GANZE BANDBREITE AN LÖS
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Art. 

Nr.

Tauchverfahren 

Dewatering Fluid 1   

ohne Korrosionsschutz

31121 Wasserverdränger

schnell trocknend Verdünnen von Rostschutzoel BF-DW

** 30 < 2 60 0 kein Film ent-KW 100 n. a. n. a.

Dewatering Fluid 2

mit Korrosionsschutz

31122 Wasserverdränger

schnell trocknend

Kurzfristiger Korrosionsschutz. ** 30 < 2 42 < 0,1 ultradünn ent-KW 96,5 < 1 n. e.

Dewatering Fluid 3

mit Korrosionsschutz

31108 Wasserverdränger

VOC-frei

Kurzfristiger Korrosionsschutz für *** 40 – 50 < 2 104 < 0,1 ultradünn ent-KW n. a. < 1 n. e.

Art. 

Nr.

8010 BF-DW VOC-frei 30034 Korr- u. DW Fluid, kurz-

mittel-fristiger Schutz

Innenlagerung. Transportschutz aller Teile. 

Nach Galvanikprozessen

*** 90 – 120 3,8 104 1 oelig, dünn ent-KW n. a. 6 – 8 1 – 3 b

8020 BF-DW VOC-frei 30125 Korr- u. DW Fluid, mittel- 

lang-fristiger Schutz

Längere Innen- und Aussenlagerung

Transportschutz aller Teile

*** 90 – 120 5 104 2,5 Softwax ent-KW n. a. 12 – 16 6

9010 BF-DW VOC 30969 Korr- u. DW Fluid

mittel-fristiger Schutz

und aschefrei

Schnelle Wasserseparation Lager- und 

Transportkonservierung, auch für verzinktes 

phosphatiertes Material

*** 90 – 120 3,8 100 1 oelig, dünn ent-KW n. a. 8 1 – 3 b

8040 BF-DW 30274 Korr- u. DW Fluid, kurz- 

mittel-fristiger Schutz

Schutz von Maschinen und Ersatzteilen

bei Lagerung und Transport

* 30 – 60 1,5 42 0,8 – 1 vaselin artig, 

dünn

KW 82 6 – 8 3 – 4

8045 BF-DW 30609 Korr- u. DW Fluid, 

mittel-fristiger Schutz Endkonservierung

* 60 – 80 1,7 42 2,5 Softwax KW 73 12 – 14 6

8053 BF-DW 30610 Korr- u. DW Fluid, 

lang-fristiger Schutz Verpackung für Überseetransport

* 90 – 120 2,6 42 4 – 5 wachsartig,

leicht fettig

KW 69 18 9

8092-2 BF-DW 30795 Korr- u. DW Fluid, mittel- 

lang-fristiger Schutz

Schutz und Konservierung von Präzisionswerk-

zeugen. Wachsversiegelung Endlagerung

* * 60 – 80 1,6 50 2,6 wachsartig,

grifffest

KW 67 12 – 16 6 – 9

9000-7 DW 31576 Korr- u. DW Fluid

mittel-fristiger Schutz 

(bariumhaltig, 

säuredampf- und 

alkalibeständig)

Schutz und Konservierung von Präzisionswerk- 

zeugen. Endlagerung

* 60 – 80 1,8 45 0,8 vaselinartig KW 78 8 – 12 4

Langzeit-Rostschutzoel 8094BF 

Langzeit-Rostschutzoel 8095BF 

30286

31242

Extra-lang-fristiger

Korrosionsschutz

Höchster Schutz in feuchter und  

salzhaltiger Atmosphäre – Aussenlagerung

* 120 30

8

42 > 30 vaselin- 

wachsartig

KW / MI 30

54

18 – 36 > 12

Blau 1800 BF 30612 Mittel-fristiger  

Korrosionsschutz

Landwirtschaft. Stillgelegte Geräte, Maschinen 

über Winter. VOC-reduziert

* 120 6,8 42 3 – 4 vaselinartig KW / MI 30 12 6

Protect DW 40 (auch als Spray) 30784 Korr- u. DW Fluid kurz-

mittel-fristiger Schutz

Allgemeine Industrieanwendungen = universell

Feinmechanik, Elektronik, Fahrzeugunterhalt

* * 60 1,8 46 0,6 – 1 ent-KW 80 8 1 – 3

       Art. 

Nr.

Streich-, Sprüh-, Walz-, Tauchverfahren  

8000 BF – BM       

8091 BF

31827

30216

Lösemittelfreie

Korrosionsschutzoele

 

Feinschneide- und Präzisionsdrehteilen.  

Unverdünnt als Korrosionsschutzoel

*** n.a. 44

10

190

65

3 – 5

3

oelig MI

MI / SY

n. a. 12 3

Art. 

Nr.

Tauchverfahren

Aquastrub Concentrate 30991 Wassermischbares

Konzentrat

In Bädern. Konservierung von Stahlröhren

Möbelindustrie, Galvanikbetriebe usw.

*** 30 – 60 45 > 120 3 – 20 leicht fettig MI n. a. 1 (10%)

5 (20%)

n. e.

n. e. = nicht empfohlen / n. a. = nicht anwendbar / b = beschränkt einsetzbar / HSE = Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE: Human Security Environment) / BF = bariumfrei / DW = Dewatering, wasserverdrängende 

Eigenschaften / BM = Buntmetall-verträglich / ent-KW = entaromatisierte, geruchsneutrale Kohlenwasserstoffe / KW = Kohlenwasserstoff (Naphtha) / MI = Mineraloel / SY = Synthese



ÖSUNGEN



STRUB + CO AG

Entdecken Sie die Welt von Strub Lube

Seit 1921 steht der Name Strub für Qualität, Ökologie und Innovation in allen Bereichen der 

Tribologie. Basis unseres Erfolges ist der Grundsatz, dass wir unser Wissen aus über 90-jäh-

riger Tradition und Erfahrung für innovative Ideen einsetzen.

Dabei streben wir nach höchster Performance, Zuverlässigkeit und umweltfreundlichen  

Lösungen für unsere Kunden weltweit.

Unser traditionelles Familienunternehmen Strub + Co. AG im Herzen der Schweiz ist ein  

unabhängiger Hersteller von Schmierstoffen und technischen Reinigungsmitteln.

Weltweit arbeiten rund 150 Mitarbeiter für unser Unternehmen. Durch internationale  

Niederlassungen und Vertretungen in über 60 Ländern garantieren wir Kundennähe und 

können schnell auf die Kundenbedürfnisse eingehen.

Falls Sie einmal nicht das optimale Produkt 

für Ihre Anwendung in unserem Sortiment 

-

den, entwickeln wir für Sie eine massge-

schneiderte Lösung.

Unsere Chemiker und technischen Aussen-

dienstmitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur 

Verfügung. Wir sind Ihr naher Systemliefe-

rant und bieten Ihnen einen vollen Service 

für alle Fragen und Herausforderungen rund 

um das Thema Schmierstoffe.

Um ein Optimum an Leistung und Funk- 

tionalität gewährleisten zu können, analy-

sieren wir für Sie Ihre Schmierstoffe. Die 

Produkte werden mit modernsten Laborge-

räten auf ihre chemischen und physikali-

schen Eigenschaften geprüft.


